
   
 

  Versie 09-10-2019 
 

 
Hiermee informeren we je over het gebruik van E10 brandstof in Suzuki motorfietsen en ATV’s. 
 
Vanaf oktober 2019 wordt in Nederland de Euro95 E5 benzine grotendeels vervangen door E10 
(benzine met maximaal 10% bio-ethanol). Niet alle motoren zijn geschikt voor E10 brandstof. 
 
≥ 2002 
Suzuki motorfietsen vanaf modeljaar 2002 zijn geschikt voor het gebruik van E10 brandstof.  
 
1992 - 2001 
Suzuki motorfietsen tussen modeljaar 1992 en 2001 zijn geschikt voor E10 brandstof als ze in 
onderstaande lijst staan.  
 
Model Naam Voertuigtype Modeljaar 
AN125   CF42A 1995~ 
AN250 Burgman AN 1998~ 
AN400 Burgman AU 1999~ 
AP50   CA1JA 1994~ 
DR350S/SE   SK42B 1992~ 
DR650SE   SP46B 1996~ 
DR-Z400S   BC 2000~ 
DR-Z400/E   BE/BF 2000~ 
DS80   DC13A 2000~ 
GS500   BK 2001~ 
GSF1200/S Bandit A9 2001~ 
GSF1200/S/SA Bandit GV75A 1996~ 
GSF600/S Bandit GN77B 1995~ 
GSF600/S Bandit A8 2000~ 
GSX1200   A3 1999~ 
GSX300R Hayabusa A1 1999~ 
GSX600 F   AJ 1998~ 
GSX750   AE 1998~ 
GSX750F   AK 1998~ 
GSX-R600   AD 1997~ 
GSX-R600   BG 2001~ 
GSX-R750   BD 2001~ 
GSX-R750   GR7DB 1996~ 
GSX-R750W   GR7BB 1992~ 
GSX-R1000   BL 2001~ 
GZ125 Marauder AP 1998~ 

Model Naam Voertuigtype Modeljaar 
GZ250 Marauder AR 1999~ 
LT50   AA11A 1992~ 
LT80   AC11A 1994~ 
LT-F160   AG43A 1992~ 
LT-F4WD   AJ45A 1992~ 
RF600R1   GN76B 1995~ 
RF9000R-
RS22   GR73B 1995~ 

RM125   RF14A 1992~ 
RM125   RF15A 1996~ 
RM250   RJ16A 1993~ 
RM250   RJ17A 1996~ 
RM250   RJ18A 2001~ 
RM80   RC12A 1992~ 
RM80   RD15C 2000~ 
SV650/S/A/SA   AV 1999~ 
TL1000R   AM 1998~ 
TL1000S   AG 1997~ 
TR50S StreetMagic AH 1998~ 
TU125XT   AZ 1999~ 
UC125 Epicuro AX 1999~ 
VL125 Intruder A4 2000~ 
VL1500 Intruder AL 1998~ 
VL800 Intruder BM 2001~ 
VZ800 Marauder AF 1998~ 
XF650 Freewind AC 1997~ 

1) RF600R vanaf framenummer GN76B-103715 (modeljaar 1995) is geschikt voor benzine E10. 
2) RF900R/RS2 vanaf framenummer GN76B-101315 (modeljaar 1995) is geschikt voor benzine E10. 
 
≤ 1991 
Suzuki motorfietsen van modeljaar 1991 en ouder zijn niet geschikt voor E10 brandstof. 
 
 
Bij twijfel kan je een e-mail sturen naar de Suzuki klanten-helpdesk: klantenservice@suzuki.nl. 
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NOOT  
 
Het is mogelijk om in motorfietsen van modeljaar 1992 – 2001 E10 brandstof te gebruiken, alleen niet 
voor langere tijd (meer dan 1 maand). 
 
Het gebruik van E10 in carburateurmodellen kan, ondanks dat ze geschikt zijn voor E10, in sommige 
gevallen leiden tot verminderde prestaties. Gebruik in zo’n geval niet langer de E10 brandstof. 
 

 
Er is ook brandstof met minder ethanol verkrijgbaar, deze wordt aangeduid als E5 en 
bevat maximaal 5% bio-ethanol. Veelal zal de premium brandstof (de oude Super98, V-
Power, Ultimate, etc.) als E5 verkocht gaan worden.  
 

 


